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 この「筑西市公共施設適正配置のための基本方針（以下「基本方針」といいます。）」

は、「筑西市公共施設適正配置に関する指針（公共施設等総合管理計画）」（平成２７年

３月策定。以下「指針」といいます。）の「６．取組体制 ⑶今後の取組方針（指針

P.32）」に拠って、施設類型ごとの
．．．．．．．

管理に関する基本的な方針や、維持管理・修繕・更

新等の実施方針について定めたものです。さらに、指針には『施設類型ごとの「適正配置

実施計画」を順次策定していきます。』と明記してあります。 

 よって、この基本方針は、指針に定める『公共施設管理の４原則』の１つである〈施設

総量（総床面積）の縮減：公共施設全体の総床面積を、２０年間で２０％縮減する〉とい

う目標を達成するための方針であり、換言するなら、本市における「公共施設適正配置」

の道標となるものです。 

 今後は、この基本方針に沿って、施設類型ごとに「適正配置実施計画」を順次策定し、

第３次筑西市行政改革大綱の計画期間である平成３１年度までに、全体の実施計画をとり

まとめることを目標としています。 

 本市が公共施設適正配置を重要施策と位置付けする経緯や現状と課題については、指針

の記載と重複することからここでは省略しますが、この基本方針を策定するに当たり、改

めて市の関係部局が認識を共有し、市民や関係団体への説明責任を充分に果たしながら、

相互理解と協働のもと、公共施設適正配置の実現を目指してまいります。 
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１．施設の個別評価（レーダーチャート）について 

 

  この基本方針では、公共施設の現状を「見える化」するために、①耐震性、②健全度、③利活

用度、④アクセス性、⑤経済性の５つの指標をもって施設を評価し、レーダーチャートを作成し

ました。（建物のない施設においては、①利活用度、②アクセス性、③経済性の３指標で評価） 

  このレーダーチャートは、公共施設の適正配置（機能集約、複合化、統廃合など）を検討する

うえでの参考となるものですが、点数によって適正配置の対象施設や優先順位を決定するもので

はありません。市では現在、公共施設のストック（量）情報、コスト情報、利用状況などをデー

タベース化し、一元管理する『公共施設マネジメントシステム』の構築を進めており、今後さら

に詳細な分析をしていく予定です。 

 

 ⑴ 評価指標の基礎数値について 

   上記の各評価指標を算出するための数値等は、原則として「筑西市公共施設現状調査報告書

（公共施設白書）」（平成25年10月策定）から引用しています。 

 ⑵ 評価指標の考え方について 

  ① 耐震性：全施設共通 

   ・「耐震補強が不要又は耐震補強実施済み」・・・・・・・５ポイント 

    （※平成27年度までに耐震補強が実施済のものは５ポイントとした。） 

   ・「耐震診断は実施済みだが、耐震補強が未実施」・・・・３ポイント 

   ・「耐震診断も未実施」・・・・・・・・・・・・・・・・１ポイント 

  ② 健全度：全施設共通 

   ・法定耐用年数に対する残存耐用年数の割合が７５％以上・・・５ポイント 

   ・          〃         ５０％以上・・・４ポイント 

   ・          〃         ２５％以上・・・３ポイント 

   ・          〃          ０％以上・・・２ポイント 

   ・法定耐用年数を既に経過したもの・・・・・・・・・・・・・１ポイント 

  ③ 利活用度：施設類型別の相対評価 

   ・各施設類型のページを参照のこと。 

  ④ アクセス性：施設類型別の相対評価 

   ・施設を中心とした「現在の人口分布」、「３０年後の人口分布」の２項目で５段階評価し、

その平均をもって評価する。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 

   ・人口分布の取り方は、〔図１〕のとおり施設区分ごとに対象の年齢とカバーする圏域を設

定し、その圏域内の対象となる年齢層の人口を集計する。 
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  ⑤ 経済性：施設類型別の相対評価 

   ・「単位面積当たりのコスト」、「利用者一人あたりのコスト」の２項目で５段階評価し、

その平均をもって評価する。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 

 

  〔図１〕 

 対象施設区分 対象施設 距離 対象年齢区分 

１ 庁舎等 本庁舎、支所等 6 ㎞ 全年齢 

２ 小学校 小学校 4 ㎞ 15 歳未満 

３ 中学校 中学校 6 ㎞ 15 歳未満 

４ 子育て支援施設 保育所、幼稚園、認定こども園等 4 ㎞ 15 歳未満 

５ 集会施設・文化施設 公民館、生涯学習センター等 6 ㎞ 全年齢 

６ 社会教育施設 図書館、美術館等 6 ㎞ 全年齢 

７ 保健・福祉施設 福祉センター、保健センター等 4 ㎞ 65 歳以上 

８ スポーツ施設 体育館、屋外運動場等 6 ㎞ 全年齢 

９ 駐車場・駐輪場 駐車場、駐輪場 6 ㎞ 全年齢 

 

  ※アクセス圏の考え方：小学校の通学距離、中学校の通学距離がそれぞれ４㎞、６㎞という茨城

県の基準を基に、１５歳未満と６５歳以上を対象とした施設のアクセス圏は４㎞圏（中学校は

６㎞圏）、それ以外の施設のアクセス圏は６㎞圏とすることとした。 
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２．公共施設の基本方針 

⑴ 庁舎等 

施 設 
本庁舎・スピカ分庁舎・川島出張所・関城庁舎・明野庁舎・協和庁舎・下館武道館（

２Ｆ・３Ｆ会議室） 

所管課 契約管財課・関城支所・明野支所・協和支所 

《方針》 

 本庁舎、支所庁舎、出張所等は、行政機能の維持及び市民サービス提供のための基幹施設である。

本庁舎のスピカビルへの移転や、協和庁舎（協和総合庁舎）の整備を先駆けとして、最少の経費で

最大の効果を得るべく、規範となる機能の効率化及び集約並びに適正な維持管理を図り、本市の公

共施設適正配置を推進させる。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※利活用度：「職員数」、「単位面積当たりの職員数」の２項目で５段階評価し、その平均をもって評価する。平

均的な水準にあるものは３ポイントとする。 

  

※新設データ不足のため、利活用度、

経済性に関しては3点とした。 

※Ｈ２６年度に解体し、協和公民館と
の複合施設による協和総合庁舎を整
備済 
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⑵ 小中学校 

施 設 小学校（２０校）・中学校（７校） 

所管課 施設整備課・学務課 

《方針》 

① 「筑西市小中一貫教育及び学校の適正規模・適正配置の基本方針（平成２７年７月策定）」、

学校の在り方に関するアンケート調査結果、筑西市学校の在り方検討委員会からの答申等を踏ま

え、実施計画を策定し、全ての学校の適正配置を図る。 

② 当該実施計画を、公共施設適正配置における「適正配置実施計画」と位置付けする。 

③ 当面実施する小中一貫教育は、施設分離型で小中学校の統廃合を伴わないことから、義務教育

学校（施設一体型）による計画は、地域コミュニティ及び地域防災の見地から、保護者や地域の

意見等を反映させ、検討する。 

④ 義務教育学校（施設一体型）による小中一貫教育に移行するまでの間の小中学校施設は、「筑

西市学校施設長寿命化計画」を策定し、計画的な維持修繕及び改修を図る。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 

＜小学校＞ 
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  ※健 全 度：平成２８年５月１日現在で使用している校舎のうち建築年度が最も古いものを基準とした。（評価指

標の考え方については、１ページを参照のこと。） 

  ※利活用度：「児童数」、「単位面積当たりの児童数」の２項目で５段階評価し、その平均をもって評価する。平

均的な水準にあるものは３ポイントとする。 
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南校舎棟1・2 3,037 RC造 3 S54

渡り廊下棟 114 RC造 3 S54

北校舎棟1・2 5,835 RC造 4 S53

体育館 1,110 RC造 2 S47

南校舎棟1・2・3・4 2,916 RC造 3 S41

南校舎棟5 223 S造 2 S61

体育館 939 S造 2 S51

南校舎棟 2,996 RC造 3 S52

渡り廊下棟 68 RC造 3 S52

北校舎棟1・2 3,225 RC造 3 S47

体育館 1,215 RC造 2 H18

西校舎棟 919 RC造 2 S46

東校舎棟 2,619 RC造 3 S53

体育館 994 S造 2 S54

東校舎棟1・2 937 RC造 2 S43

西校舎棟・渡り廊下棟 3,451 RC造 3 S55

体育館 1,022 S造 2 S52

東校舎棟1 1,485 RC造 3 S46

東校舎棟2 542 RC造 3 S47

西校舎棟 1,244 RC造 3 S58

体育館 942 S造 2 S52

北校舎棟1・2・3 1,830 RC造 2 S41

南校舎棟 1,468 RC造 2 S57

体育館 984 S造 2 S53

東校舎棟1・2 1,551 RC造 2 S44

西校舎棟 1,550 RC造 3 S58

体育館 926 S造 2 S50

南校舎棟1・2・3 2,802 RC造 3 S46

昇降口棟 564 RC造 3 S52

北校舎棟 2,971 RC造 4 S56

渡り廊下棟 120 RC造 3 S56

体育館 1,191 S造 2 S54

南校舎棟 1,469 RC造 2 S56

西校舎棟 744 RC造 2 S44

北校舎棟 529 RC造 2 S55

体育館 960 S造 2 S53

18

6

16

7

平成28年5月1日現在

学校施設の状況について

№ 学校名 棟名称
面積
(㎡)

構造 階数
建築
年度

学級数
(ｸﾗｽ)

【小学校】

児童･
生徒数
(人)

349 12

6

6

6

18

6

9 大田小学校

10 嘉田生崎小学校

6 五所小学校

7 中小学校

8 河間小学校 116

657

103

589

161

524

213

1 下館小学校

4 竹島小学校

5 養蚕小学校

2 伊讃小学校

3 川島小学校

151

137
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南校舎棟1・2 3,043 RC造 3 S53

渡り廊下棟 110 RC造 2 S54

北校舎棟 1,067 RC造 2 S43

多目的室棟・1F給食室 527 RC造 2 S63

体育館 1,002 S造 1 H5

東渡り廊下棟 56 RC造 2 S62

南校舎棟 3,287 RC造 3 S62

西渡り廊下棟 54 RC造 2 S62

中校舎棟 1,117 RC造 2 S47

北校舎棟 920 RC造 2 S57

北渡り廊下棟 60 RC造 2 S57

体育館 1,002 S造 1 H6

給食室 230 S造 1 H4

校舎棟 3,906 RC造 4 S58

体育館 850 S造 2 S50

校舎棟 3,145 RC造 3 S57

体育館 850 S造 2 S51

校舎棟 2,744 RC造 3 S55

体育館 828 S造 2 S55

校舎棟1・2 2,406 RC造 3 S53

体育館 829 S造 2 S53

校舎棟 2,821 RC造 3 S56

体育館 813 S造 2 S56

南校舎棟 1,219 RC造 2 S57

中校舎棟 788 RC造 1 S40

北校舎棟 869 RC造 2 S49

体育館 787 RC造 2 S46

南校舎棟 742 RC造 1 S41

中校舎棟1・2 1,021 RC造 2 S51

北校舎棟 2,902 RC造 3 S54

昇降口棟 127 RC造 2 S54

体育館 1,020 RC造 2 S46

南校舎棟 327 RC造 1 S39

北校舎棟 2,243 RC造 3 S56

体育館 758 RC造 2 S46

　※すべての小学校の施設で、耐震性は確保されている。

335

375

252

155

6

6

6

6

6

14

11

12

9

6

上野小学校

12

11 関城西小学校

15 鳥羽小学校

16

関城東小学校

大村小学校

14 村田小学校

93

13

20 小栗小学校

17 長讃小学校

18 古里小学校

19 新治小学校

109

102

140

461

139
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＜中学校＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※健 全 度：平成２８年５月１日現在で使用している校舎のうち建築年度が最も古いものを基準とした。（評価指

標の考え方については、１ページを参照のこと。） 

  ※利活用度：「生徒数」、「単位面積当たりの生徒数」の２項目で５段階評価し、その平均をもって評価する。平

均的な水準にあるものは３ポイントとする。 

 

 

  

5

2

35

4
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

下館中学校

合計
19/25

5

3

34

4
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

下館西中学校

合計
19/25

5

3

55

4
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

下館南中学校
合計
22/25

5

5

13

1
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

下館北中学校

合計
15/25

5

5

33

3
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1
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3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

関城中学校

合計
19/25

5

5

42

5
0

1
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3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

明野中学校

合計
21/25

5

5

33

4
0

1
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4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

協和中学校
合計
20/25
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南校舎棟 2,534 RC造 3 S51

北校舎棟1・2 3,699 RC造 4 S50

体育館 2,287 RC造 2 H24

武道館 425 S造 1 S49

西校舎棟 1,829 RC造 4 S60

東校舎棟 4,488 RC造 3 H25

体育館・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 2,364 RC造 2 H3

武道館 425 S造 1 S57

管理棟 707 RC造 2 H24

西校舎棟1 2,659 RC造 2 H24

西校舎棟2 995 RC造 2 H24

北校舎棟 2,726 RC造 3 S57

体育館・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 2,362 RC造 2 H2

武道館 464 S造 1 S58

卓球場 294 S造 1 H26

校舎棟 4,634 RC造 3 H25

体育館1 413 RC造 2 H25

体育館2 1,070 RC造 2 H25

武道館 423 S造 1 S55

校舎棟・一部給食室 6,655 RC造 2 H15

体育館 1,268 RC造 1 H16

武道館 489 S造 1 S59

西校舎棟 3,666 RC造 2 H20

東校舎棟 3,346 RC造 2 H20

渡り廊下棟 48 RC造 2 H20

体育館 2,162 RC造 2 H24

武道館 484 RC造 1 S46

南校舎棟 3,311 RC造 3 H22

北校舎棟 3,371 RC造 3 H23

体育館・ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 1,791 RC造 2 H9

武道館 419 S造 1 S53

卓球場 331 S造 1 S58

　※すべての中学校の施設で、耐震性は確保されている。

学校施設の状況について

階数
建築
年度

平成28年5月1日現在

3 下館南中学校

4 下館北中学校

学級数
(ｸﾗｽ)

506

415

629

153

7 協和中学校

10

13

12

463

432

5 関城中学校

6 明野中学校

376

11

17

6

14

【中学校】

1 下館中学校

2 下館西中学校

棟名称
面積
(㎡)

構造№ 学校名
児童･
生徒数
(人)
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⑶ 給食センター 

施 設 下館学校給食センター・明野学校給食センター・協和学校給食センター 

所管課 学校給食課 

《方針》 

① 協和学校給食センターの老朽化、設備の経年劣化に伴い、下館学校給食センターと明野学校給

食センターにおいて協和学校給食センターの給食業務を引き継ぎ、３給食センターの統廃合を図

る。 

 

〔参考：給食センターの状況〕 

名 称 構造 建築年度 調理能力 備 考 

下館学校給食センター 鉄骨造 平成 26 年度 １日最大 7,000 食 
・ドライ方式 

・アレルギー対応 

明野学校給食センター 鉄骨造 平成 17 年度 １日最大 2,000 食 ・ドライ方式 

協和学校給食センター 鉄骨造 平成 5 年度 １日最大 2,000 食 ・ドライ方式 
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⑷ 子育て支援施設 

施 設 明野幼稚園・協和幼稚園・協和保育所・認定こども園せきじょう・子育て支援センター 

所管課 学務課・こども課 

《方針》 

① 子育て支援施設は、民間施設・事業者等の運営状況、少子化の進展、将来的な保育需要を検証

するとともに、子育て支援施設を公営で担うことの必要性や意義及び公私間格差是正の要請、か

つ公共施設適正配置の見地から総合的に検討し、本市の教育・保育施設の機能集約（再編整備）

を図る。 

② 子育て支援施設のうち、子育て支援センターにあっては、他の子育て支援施設への併設や機能

集約を検討する。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※利活用度：「施設利用者数（園児数）」、「単位面積当たりの利用者数（園児数）」の２項目で５段階評価し、

その平均をもって評価する。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 

 

  

5

2

32

5
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

明野幼稚園

合計
17/25

5

2

32

4
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

協和幼稚園

合計
16/25

5

2

33

2
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

協和保育所

合計
15/25

5

3

44

2
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

認定こども園せきじょう

合計
18/25 5

3

44

4
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

子育て支援センターにこにこ
（総合福祉センター内）

合計
20/25

5

4

22

3
0

1

2

3

4

5
耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

あけの子育て支援センター

合計
16/25
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⑸ 集会施設・文化施設 

施 設 

しもだて地域交流センター・下館地区公民館（９館）・生涯学習センター・関本公民

館・河内公民館・黒子公民館・明野公民館・海老ヶ島集会所・協和公民館・協和転作

促進研修センター・協和ふれあい健康プラザ 

所管課 地域交流センター・高齢福祉課 

《方針》 

① 地区公民館は、新たな地域コミュニティの在り方や整備単位について、地域住民や自治会との

協議、検証を重ね、地区公民館の再編整備を図る。一方で、各施設の耐用年数と経年劣化を勘案

し、改修計画を策定のうえ、長寿命化を図る。併せて、改修費の平準化を図る。 

② 現在の地区公民館、健康プラザ、研修センターの設置の目的や根拠、施設名称を整理するとと

もに、運営手法について検討する。 

③ 生涯学習センターと明野公民館にあっては、耐用年数と経年劣化を勘案し、改修計画を策定の

うえ、長寿命化を図る。併せて、改修費の平準化を図る。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 
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耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

しもだて地域交流センター

合計
21/25
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経済性

伊讃公民館
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竹島公民館
合計
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利活用度アクセス性

経済性

養蚕公民館
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3

23

3
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耐震性

健全度

利活用度アクセス性

経済性

五所公民館

合計
12/25



筑西市公共施設適正配置のための基本方針 

- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ※耐 震 性：ポイントが「１」の施設は、耐震診断未実施 

                     ※利活用度：「施設利用者数」、「稼働率」、「単位面積当たりの利用

者数」の３項目で５段階評価し、その平均をもって評価す

る。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 

  

※Ｈ２６年度に解体し、協和支所との
複合施設による協和総合庁舎を整備
済 
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⑹ 社会教育施設 

施 設 中央図書館・明野図書館・しもだて美術館・板谷波山記念館・農業資料館・石蔵 

所管課 生涯学習課・美術館・文化課・都市整備課 

《方針》 

① 中央図書館、明野図書館、しもだて美術館、板谷波山記念館は、耐用年数と経年劣化を勘案し、

改修計画を策定のうえ、長寿命化を図る。併せて、改修費の平準化を図る。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※利活用度：「施設利用者数」、「単位面積当たりの利用者数」の２項目で５段階評価し、その平均をもって評価

する。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 
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⑺ 保健・福祉施設 

施 設 

総合福祉センター・心身障害者福祉センター・関城老人福祉センター・明野いきがい

センター（明野農村環境改善センター・明野老人福祉センター）・協和ふれあいセン

ター・あけの元気館・明野デイサービスセンターやすらぎ・ことぶき荘老人ホーム・

下館保健センター、関城保健センター、協和保健センター 

所管課 社会福祉課・高齢福祉課・保健予防課 

《方針》 

① 地区内の類似する施設は、統廃合や機能集約（移転）を検討する。 

② 当面は、現施設を現状維持しつつ、長寿命化を図ることを基本とする。併せて、改修費の平準

化を図る。 

③ ことぶき荘老人ホームは、民間の老人ホームの運営状況、利用者の動向、将来的な高齢者福祉

サービス需要を検証するとともに、老人ホームを公営で担うことの必要性や意義、かつ公共施設

適正配置の見地から総合的に判断し、民間移譲を検討する。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 
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                    ※利活用度：「施設利用者数」、「単位面積当たりの利用者数」の２項目

で５段階評価し、その平均をもって評価する。平均的な水準

にあるものは３ポイントとする。 
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⑻ スポーツ施設 

施 設 体育館・武道館・屋外運動場 

所管課 スポーツ振興課 

《方針》 

① 全施設のうち、利用状況や地域特性を考慮して基幹施設と位置付ける施設を現状維持しつつ、

長寿命化を図る。併せて、改修費の平準化を図る。 

② 地区内において類似する施設又は機能が集約できる施設は、統廃合や機能集約（移転）を検討

する。 

〔参考：施設の個別評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ※耐 震 性：ポイントが「１」の施設は、耐震診断未実施 
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  ※利活用度：「施設利用者数」、「単位面積当たりの利用者数」の２項目で５段階評価し、その平均をもって評価

する。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 
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⑼ 市営住宅 

施 設 市営住宅（２５団地） 

所管課 建築課 

《方針》 

① 「筑西市営住宅長寿命化計画（平成26年3月策定）」に基づき、２５団地内の市営住宅の建替

え、用途廃止、維持管理（修繕・改善）を実施のうえ、目標管理戸数を達成する。併せて、予算

の平準化を図る。 

② 同計画を「適正配置実施計画」と位置付けする。 

 

〔参考：市営住宅の状況〕 

 

 

 

  

団　地　名 構　造 建設年度 管理戸数 区域区分

箱ヶ島市営住宅 木造 Ｓ２８ １ 市街化区域

川島駅前市営住宅 木造 Ｓ２９ ５ 市街化区域

折本中山市営住宅 木造 Ｓ２９ ８ 市街化調整区域

玉戸南市営住宅 中耐３Ｆ Ｈ７～１０ ５４ 市街化調整区域

玉戸北市営住宅 木造 Ｓ３６・３７ ４０ 市街化調整区域

玉戸西市営住宅 木造 Ｓ４３・４４ ３１ 市街化調整区域

玉戸伊房地市営住宅 簡平 Ｓ４５・４６ ３０ 市街化調整区域

玉戸山ヶ島市営住宅 簡平 Ｓ４６・４９ ２０ 市街化調整区域

女方市営住宅 木造 Ｓ３３～３５ ３１ 市街化区域

中舘市営住宅 木造 Ｈ１２・１３・１５・１６ １３ 市街化調整区域

五所宮市営住宅 簡平 Ｓ４６～４８ ３７ 市街化調整区域

鷹ノ巣市営住宅 中耐３Ｆ Ｓ５３～５７ １２６ 市街化調整区域

岡芹市営住宅 中耐４Ｆ Ｈ１ １６ 市街化区域

みどり町市営住宅 中耐３Ｆ Ｈ１４・１８・２０ ４５ 市街化区域

船玉市営住宅 簡平 Ｓ５３ ２ 市街化調整区域

上町市営住宅 簡平 Ｓ５３ ９ 市街化区域

井上市営住宅 簡平 Ｓ５５ ２０ 市街化区域

海老ヶ島市営住宅 木造 Ｓ４１・４２ ８ 市街化調整区域

権現台市営住宅 簡平 Ｓ５３・５４ ７０ 市街化調整区域

宮本市営住宅 木造２Ｆ Ｈ３ ２０ 市街化調整区域

今泉町市営住宅 簡平 Ｓ５１ ２０ 市街化調整区域

若松町市営住宅 簡平 Ｓ５０ ２０ 市街化区域

上星谷市営住宅 簡平 Ｓ５２ ２０ 市街化調整区域

新治市営住宅 木造 Ｓ３５・３６ ２０ 市街化調整区域

門井市営住宅 木造 Ｓ３４ ３ 市街化区域

２５団地 ６６９戸

（平成28年10月1日現在）

計
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⑽ 駐車場・駐輪場 

施 設 駐車場・自転車等駐車場 

所管課 都市整備課・防災安全課 

《方針》 

① 下館駅前駐車場（立体）、下館駅東駐車場（平面）、下館駅前広場駐車場は、現施設を現状維

持しつつ、長寿命化を図る。併せて、改修費の平準化を図る。 

② 新治駅東・新治駅西駐車場、新治駅自転車等駐車場、下館駅南・下館駅北自転車等駐車場、下

館駅東駐車場（自転車等駐車場）は、現施設を現状維持しつつ、長寿命化を図る。 

 

〔参考：施設の個別評価〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※利活用度：「施設利用者数」、「単位面積当たりの利用者数」の２項目で５段階評価し、その平均をもって評価

する。平均的な水準にあるものは３ポイントとする。 
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⑾ 産業系施設 

施 設 明野肥育牛生産団地・協和肥育牛生産団地、明野農産加工施設 

所管課 農政課 

《方針》 

① 明野肥育牛生産団地・協和肥育牛生産団地、明野農産加工施設は、現施設を現状維持しつつ、

利用者への譲渡を検討する。 
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⑿ 医療施設 

施 設 市民病院 

所管課 病院総務課・中核病院整備課 

《方針》 

① 新中核病院の整備に伴い、現市民病院の施設の一部を診療所とするための改修を図るとともに、

診療所となる施設を除いて、既存の市民病院施設を解体する。 
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３．インフラの基本方針 

⑴ 道路 

施 設 道路 

所管課 道路維持課 

《方針》 

① 既存の道路は、法面崩壊や路面劣化など、道路交通に支障を及ぼすおそれのある危険箇所につ

いて定期的かつ計画的な道路パトロールを実施のうえ、維持補修し、安全で快適な道路環境の維

持を図る。 

② 旧４市町の道路台帳統合による道路情報の一元管理とデジタル化を推進させ、中長期的な修繕

計画の策定を検討する。併せて、将来的な財政負担の低減及び予算の平準化を図る。 

③ 今後整備を必要とする道路については、道路整備による効果が大きい路線を優先的に整備する

ことを基本として、財政状況と将来投資見込額との整合性を取りながら、計画的な整備を図る。 
 

〔参考：道路の状況〕 

 

 

１.　総量把握

一般道路

実延長　合計 2,643,753.85 ｍ
道路面積　道路部 11,710,057.90 ㎡

自転車歩行者道

実延長　合計 229,208.85 ｍ
道路面積　有効幅員 543,821 ㎡

※国土交通省道路施設現況調査による値

２．道路改良率 21.6 ％

３．更新費用の推計

道路 分類別による将来の更新費用の推計

既存更新（5箇年度平均）3.6億円

既存更新＋新規整備（5箇年度平均）3.6＋2.7＝6.3億円

既存更新＋新規整備＋用地（5箇年度平均）3.6＋2.7＋3.4＝9.7億円
直近5年平均
道路の投資

的経費
9.7億円

その他の市道 更新1年当り 29.0億円

1級・2級市道 更新1年当り 7.7億円

自歩道 更新1年当り 1.0億円

３．９倍

更新年数は基本条件の１５年

で推計する。

市道更新合計 1年当り 37.7億円

出典：「筑西市公共施設現状調査報告書（公共施設白書）」平成25年10月 
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⑵ 橋りょう 

施 設 橋りょう 

所管課 道路維持課 

《方針》 

① 『「筑西市」橋梁長寿命化修繕計画（案）（平成26年1月策定）』に基づき、橋梁の大規模改

修や修繕を従来の事後的な「対処療法型」から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予

防保全型」への転換を図る。併せて、将来的な財政負担の低減及び予算の平準化を図る。 

② 同計画を「適正配置実施計画」と位置付けする。 

③ 橋りょうの健全度を把握するために、定期的（５年ごと）に点検を実施する。また、必要に応

じて詳細調査を実施する。 

 

〔参考：橋りょうの状況〕 

 

 

１．総量把握

実延長　合計 7,579.35 ｍ
橋りょう面積　合計 41,578 ㎡

２．年度別把握

15m未満 15ｍ以上 PC橋 RC橋 鋼橋 石橋
木橋

その他

年度 本 ㎡

合計 876 61 937 14,564 16,887 8,923 442 761 41,578

割合 93.49% 6.51% 100.00% 35.03% 40.62% 21.46% 1.06% 1.83% 100.00%

３．更新費用の推計

本 ㎡

橋りょう数 面積

長さ区分
計

構造区分
計

構造別面積による将来更新費用の推計（橋りょう）

橋りょう1年

当りの整備

額3.0億円

出典：「筑西市公共施設現状調査報告書（公共施設白書）」平成25年10月 

 

 

 

 



筑西市公共施設適正配置のための基本方針 

- 25 - 

⑶ 上水道 

施 設 浄水場・配水場、上水道管路 

所管課 水道課 

《方針》 

① 筑西市水道ビジョン（平成20年3月策定）」の計画期間（平成20年度～平成29年度）以後の水

道ビジョンの改訂をとおして、経営基盤の強化と計画的な事業推進を図る。 

② 「水道施設機能診断・施設更新計画（平成24年3月策定）」及び「水道事業簡易アセットマネ

ジメント（平成26年2月策定）」に基づき、財政を見通した新たな更新計画を策定し、将来の更

新需要を見据えた水道施設及び管路の長寿命化を図る。併せて、財政負担の低減及び予算の平準

化を図る。 

③ 管路のうち、老朽管の布設替え（現行の「石綿セメント管更新事業」）を推進するほか、配水

管網の強化を図る。更に、適正な水量・水圧を考慮した配水エリアを検討する。 

〔参考：上水道の状況〕 

 

 

 

 

 

                               （平成28年3月31日現在） 

  

１.　総量把握

延長　合計 971,090 ｍ

２.　管径別　延長把握
※厚生労働省　水道統計調査

単位：ｍ

300㎜
未満

300～
500㎜
未満

500～
1000㎜
未満

1000～
1500㎜
未満

1500～
2000㎜
未満

2000㎜
以上

計 300㎜
未満

300㎜
～500㎜
未満

500㎜
～1000㎜

未満

1000㎜
～1500㎜

未満

1500㎜
～2000㎜

未満

2000㎜
以上

計

延長 11,146 2,324 23 0 0 0 13,493 4,219 157 0 0 0 0 4,376

導水管 送水管

管径別年度別延長による将来の更新経費の推計（水道）

直近5年
平均
上水道の
投資的経
費
3.1億円

上水道

1年当り

の整備額

25.8億円

８．３倍

３．更新費用の推計 

 

出典：「筑西市公共施設現状調査報告書（公共施設白書）」平成25年10月 

 

 

 

 

50㎜
以下

75㎜
以下

100㎜
以下

125㎜
以下

150㎜
以下

200㎜
以下

250㎜
以下

300㎜
以下

350㎜
以下

400㎜
以下

450㎜
以下

500㎜
以下

550㎜
以下

157,113 395,458 188,773 10 135,021 47,075 6,148 17,456 4,912 1,236 0 19 0

配水管

600㎜
以下

700㎜
以下

800㎜
以下

900㎜
以下

1000㎜
以下

1100㎜
以下

1200㎜
以下

1350㎜
以下

1500㎜
以下

1650㎜
以下

1800㎜
以下

2000㎜
以上

計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953,221
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⑷ 下水道 

施 設 下水処理施設、下水道管路 

所管課 下水道課 

《方針》 

① 将来の人口動態を見据えた施設の整備を図るとともに、長寿命化計画（平成28年3月策定）に

基づき、既存施設の改築・更新を推進する。併せて、将来的な財政負担の低減及び予算の平準化

を図る。 

② 筑西市汚水処理施設整備構想（平成28年7月策定）による中期計画（アクションプラン：10年

程度）や長期計画（ベストプラン：20年程度）に基づき、統廃合を含めた施設整備を推進する。 

 

〔参考：下水道の状況〕 

 
                                （平成28年3月31日現在） 

 

３．更新費用の推計 

 

出典：「筑西市公共施設現状調査報告書（公共施設白書）」平成25年10月 

１.　総量把握

延長　合計 277,641 ｍ

２.　管種別　延長把握
※国土交通省　下水道事業に関する調書 単位：ｍ

コンクリート管 陶管 塩ビ管 更生管 その他

延長 64,464 10,705 200,028 0 2,444

管種別年度別延長による将来の更新経費の推計（下水道）

直近5年平均
下水道の投資
的経費
3.4億円

１．７倍
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⑸ 農業集落排水 

施 設 農業集落排水処理施設 

所管課 農業集落排水課 

《方針》 

① 処理場等の老朽化対策として、現行の機能強化事業を推進する。併せて、将来的な財政負担の

低減及び予算の平準化を図る。 

② 新たな処理施設の整備は、将来の人口動態を見据えて、採算性を考慮のうえ慎重に検討する。 

 

〔参考：農業集落排水の状況〕 

 

             （平成28年3月31日現在） 

 

 

  

延長　合計 224,033 ｍ

処理施設 中継ポンプ

施設数 26 285

１.　総量把握

２.　種類別施設数
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⑹ 公園 

施 設 都市公園・児童公園・宮山ふるさとふれあい公園・協和三世代広場ほか 

所管課 都市整備課・商工観光課・明野支所・協和支所 

《方針》 

① 都市公園の新規整備は、区画整理事業区域内の都市公園（八丁台近隣公園等）について実施す

る。なお、新規整備にあたっては、将来の人口減と人口動態を見据えて、都市計画法の設置基準

（住民１人当たりの都市公園の敷地面積＝10㎡以上）の適合を図るとともに、維持管理経費を増

加させない遊具、植栽、その他の設備等の設置方法を検討する。 

② 既存の都市公園の維持管理は、遊具その他の設備等の定期点検を継続し、利用者の利便性及び

安全性を保持しつつ、維持管理経費の低減及び予算の平準化を図る。 

 

〔参考：公園の状況〕 

 

                 （平成28年1月1日現在） 

 

 

 

 

種　類 公園数

都市公園（都市計画法） ６９か所

開発行為及び区画整理による帰属公園 ２９か所

児童公園（児童公園条例） ３か所

その他 ４か所

計 １０５か所

１.　種類別公園数
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